
ローテーブル

組立説明書

この度は、当社の商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
組立説明書をよくお読みいただき、正しく安全に「組立」・「使用」
いただきますようお願い申し上げます。
また、組立説明書は大切に保管していただき、必要な時にお読みください。

商品コード 1031979 1031980

サイズ 幅105ｘ奥行55ｘ高さ38㎝

材質 天板：化粧繊維板 脚部：スチール

原産国 中国 Made in China



取り扱い上のご注意

◆組立・設置の際は、必ず安定した平らな場所で行ってください。

◆ご使用中にネジの緩みやガタつきがないかなど、定期的に点検を
行ってください。

◆屋内でのご使用をお願いします。

◆作業を行う際は、十分なスペースを確保し、床に傷がつかないよう、
厚手の布や段ボールなどを敷いてください。

部品一覧
組立を始める前に、必ず部品をご確認ください。



部品一覧

組立を始める前に、必ず部品をご確認ください。



組立手順

※ねじは仮止め状態で組み立てを進め、全体のバランスを
確認したあと、最後にすべてのねじをしっかりと締めてく
ださい。



組立手順

⑵ 部品⑤（引き出し前板）に
取り付けたボルトとダボに合わ
せて、部品⑥（右側板）と
部品⑦（左側板）を差し込
みます。

側板の溝が内側を向くように
配置してください。

⑴ 引き出しの組み立て
（Step1～6）

※同じ手順で引き出しを2つ
組み立ててください。

部品⑤（引き出し前板）に
部品B（カムロックボルト）を
4本、ドライバーを使って取り
付けてください。部品A（木ダ
ボ）を2本、穴の奥まで手で
押し込んでください。

※ねじは仮止め状態で組み立てを進め、全体のバランスを確認した
あと、最後にすべてのねじをしっかりと締めてください。



組立手順

⑷ 引き出しの後ろから部品⑧
（引き出し背板）をあてがい、
左右の側板（⑥・⑦）の外
側から部品F（ネジ）を計4
箇所打ち込み、ドライバーで
しっかりと固定してください。

⑶ 左右の側板（⑥・⑦）と前
板（⑤）にある溝に沿って、
部品⑨（引き出し底板）を
奥までスライドさせて差し込み
ます。



組立手順

⑹ 引き出しを裏返し、左右の側
面の底に沿って、スライドレー
ルの部品DL（左用レール）
と部品DR（右用レール）を
配置します。

部品G（ネジ）を使用して、
各レール3箇所ずつ（計6箇
所）ネジ止めをして完成です。

⑸ 左右の側板（⑥・⑦）の内
側にある大きな丸穴に、部品
C（カムロック本体）を計4個
差し込みます。

ドライバーで部品C（カムロッ
ク本体）を時計回りに回して
しっかりと固定してください。



組立手順

⑻ レールを取り付けた部品②
（側板）の表面にある指定
の穴に、部品B（カムロックボ
ルト）を6本、ドライバーを使っ
て取り付けてください。部品A
（木ダボ）を4本、穴の奥ま
で手で押し込んでください。

※この作業は2枚の側板それ
ぞれに対して行います。

⑺ 本体の組み立て

部品②（側板）の内側に、
スライドレールの部品CL（左
用）と部品CR（右用）を
配置します。

部品G（ネジ）を使用して、
各レール3箇所ずつ（計12
箇所）をドライバーで固定し
てください。

※この作業は2枚の側板それ
ぞれに対して行います。



組立手順

⑽ 部品J（補強金具）を4箇
所に配置し、部品H（ネジ）
を使用して底板に固定してく
ださい。

⑼ 部品③（中仕切り板）と部
品④（底板）を組み合わせ
ます。

部品A（木ダボ）1本を穴に
差し込み、外側から部品I
（ネジ）2本を部品E（六
角レンチ）で締め付けて固定
します。



組立手順

⑿ Step 11で組み立てた本体
を裏返し、部品④（底板）
の裏面に部品C（カムロック
本体）を差し込み、時計回り
に回してドライバーで完全に固
定してください。

⑾ Step 7、8で準備した部品
②（側板）2枚を、Step 
10で組み立てたパーツの両
側に取り付けます。

側板のボルトを中仕切り板の
穴に差し込み、部品H（ネ
ジ）で部品J（補強金具）
と側板を連結します。

板の結合部には内側から部
品C（カムロック本体）を差
し込み、時計回りに回してドラ
イバーで完全に固定してくださ
い。



組立手順

⒁ 部品⑩（土台板）の表面に
ある指定の穴に、部品B（カ
ムロックボルト）を4本、ドライ
バーを使って取り付けてくださ
い。部品A（木ダボ）を2本、
穴の奥まで手で押し込んでく
ださい。

※この作業は2枚の土台板そ
れぞれに対して行います。

⒀ 部品④（底板）の裏面にあ
る指定の穴に、部品B（カム
ロックボルト）を10本、ドライ
バーを使って取り付けてくださ
い。部品A（木ダボ）を6本、
穴の奥まで手で押し込んでく
ださい。



組立手順

⒃ Step 13で準備した部品④
（底板）の裏面（ボルトが
突き出ている面）に、組み立
てた土台枠を載せます。

⒂ 部品⑩（土台板）2枚と部
品⑪（土台板）2枚を組み
合わせます。

部品⑪の側面にある穴に部
品C（カムロック本体）を合
計8個差し込み、ドライバーで
時計回りに回して、箱型の土
台枠を作ります。



組立手順

⒅ 向こう側にある穴に部品C
（カムロック本体）を5個差し
込み、しっかりと締め付けて本
体と土台を固定してください。

床の傷防止のため、土台の角
など指定の6箇所に部品L
（保護パッド）を貼り付けま
す。

⒄ 土台枠の内の片側にある穴
に部品C（カムロック本体）
を5個差し込み、しっかりと締
め付けて本体と土台を固定し
てください。



組立手順

⒇ 本体の各板（部品②および
部品③）の上端にある穴に、
部品A（木ダボ）を合計7本、
手で奥まで押し込んでください。

⒆ 部品①（天板）を裏返し、
表面にある10箇所の穴に部
品B（カムロックボルト）をド
ライバーでねじ込みます。



組立手順

(22) 最初に作成した2つの引き
出し（部品⑤～⑨）を、
本体のスライドレールに合わせ
て奥まで差し込みます。

カムロックの穴が見えている部
分に、部品K（ネジ隠しシー
ル）を合計8箇所貼り付けて、
見た目を整えれば完成です。

(21) 本体の上に部品①（天
板）を載せ、ボルトとダボが本
体の穴に正しく入るように調
整します。

本体の内側（上部）にある
穴に部品C（カムロック本
体）を10個差し込み、すべ
てドライバーで時計回りに回し
て天板を完全に固定します。
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